PLAN D'UNE CINTREUSE D'ECLISSES
(Bending machine jig plan)

Cette cintreuse permet de cintrer facilement et précisement les
éclisses de la guitare. Elle s'utilise avec une couverture chauffante
en silicone (heating blancket) et idéalement un controleur de
température.

La forme du moule est donnee a titre indicatif. Il s'agit de la forme
intérieure de la guitare, c'est a dire, la forme extérieure a laguelle
ont été enlevés 2 mm sur tout le pourtour (épaisseur des éclisses).
La forme de référence est celle de la guitare dont le plan du
Méme auteur est donné sur le wiki de lutherie-guitare.org.

Un exemple de controleur de température est également présenté
sur le blog de lutherie-guitare.org avec les composants necessaires
et le schema du cablage.

Les ressorts de tension qui maintiennent les presses a éclisses n'ont
0as eté représentés. Les planches percées de nomlbreux trous
fix€ées de chaqgue cdté servent a pouvoir disposer de plusieurs
reglages pour la tension des ressorts en fonction des besoins.

Le porte-presse est incrutes de plusieurs aimants neodyme de
chague coté : il est aimanté a la presse a placages et au bloc
"oresse-taille” (une plague métalique fixée sur le "presse-taille”
permet son maintien).

La presse a placages peut éfre frouvéee sur fine-tools.com. Il s'‘agit
d'une presse uftllsiee pour les placages. On peut en trouver des
exemples sur infernet en cherchant "'veneer press vise'.

Plan réalise par Etienne CORBET pour lutherie-guitare.org (juillet 2018 - avril 2020)
Distribué sous licence Creative Commons CC BY-NC-SA France 2.0
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